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Akustikabsorber
PF NEGRO

Film de tejido no tejido negro y espuma de poliuretano absorbente.

Medidas segiin norma UNE-EN ISO 140-3 (Diciembre 1995)

Medida del Aislamiento AcUstico de Materiales de Construccion en Laboratorio.
Correspondencia completa con ISO 140-3(1995).

Anula y sustituye a UNE 74-040/3 (1984).

Calculos seglin NBECA88

- 11

PF-15 rollo 26160 0,463
PF-15 Arollo 26163 x 11 0,49
PF-25 rollo 26161 - 12 0,765
PF-25 Arollo 26164 x 12 081
PF-40 rollo 26162 - 1 1218
PF-40 A rollo 26165 x 11 1218
PF-15 A plancha 26291 X 1 0,463
PF-25 A plancha 26292 X 12 0,715
PF-40 A plancha 26193 x 11 1218
PF-15 plancha 26166 - 11 0,463
PF-25 plancha 26167 - 12 0715
PF-40 plancha 26168 - 1 1218
CARACTERISTICAS TECNICAS FORMATOS APLICACIONES
— Composicién — Planchas Revestimiento interior de cabinas
Film de tejido no tejido negro y espuma de 1200x1000 mm insonorizadas o de vehiculos, buena

poliuretano absorbente.

— Espesores
15mm 25mm 40mm

Espesor 15mm, 8 planchas por caja.
Espesor 25mm), 5 planchas por caja.
Espesor 40mm), 3 planchas por caja.

— Rollos
Rollos de 1500mm altura x 20m lin aprox.

absorcién.
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Akustikabsorber
PF NEGRO

PROPIEDADES ACUSTICAS

Transmission Loss (dB) PF BIACK
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Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcion y realizacion de los materiales presentados en este
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